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Produktkatalog 2022Schleifmaschinen • DTF 25 SH

Diese Maschinen ist daher besonders laufruhig und 
erzeugt eine glatte Oberfläche. Der DTF 25 SH besitzt 
eine Trommel, die mit Diamantklingen bestückt ist. 

Sie trägt das Material sehr präzise ab. Zum Rillen oder 
Fräsen können Sie zwischen zwei verschiedenen 
Diamantscheiben wählen: eine für die grobe und eine 
für die glatte Oberflächenbearbeitung. 

Um die Maschine in Betrieb zu nehmen, muss das 
Wasserkühlsystem angeschlossen werden, damit die 
Diamantscheiben nicht überhitzen. Die Maschine ist 
als 11-kW-Elektroversion mit einem hydraulischen 
Fahrantriebsaggregat erhältlich. 

MIT DEM DTF 25 SH WIRD DIE 
OBERFLÄCHE SCHONEND 
“ABGESCHLIFFEN”, ANSTATT 
SIE ABZUSPLITTERN.

DTF 25 SH

Anwendungsbereich

Je nach Scheibentyp können z.B. harte, spröde 
bis feste oder elastische Oberflächenmaterialien 
bearbeitet werden:

• Asphalt und Gussasphaltbeläge
• Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen
• Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw.
• Naturstein
• Metalle
• Thermoplastische Werkstoffe

 Oberflächen aus hochelastischen, weichen 
Materialien oder Geweben und Fasermaterialien 
können nicht oder nur mit Einschränkungen 
bearbeitet werden, z.B:

•  Latex, Gummi, weiche Kunststoffe und Schaumstoffe
•  Holz, Teppiche und Webstoffe

Wesentliche Merkmale

Wattzahl / PS 11 Kw / 14,8 PS

Arbeitsbreite 25 cm / 10”

Abstand zur Wand 10 cm / 3,9"

Tiefe Hartbeton 10 mm / .40”

Tiefe Weichbeton 12 mm / .48”

Produktion / Std. 45-50 m2 / 485-540 ft2 / h 
bei maximaler Tiefe

Standardscheiben 
mitgeliefert 

72 Stück Diamantscheiben 
125 mm / 5"

Artikelcode Stromversorgung

708697 400 V, 50 HZ

800015 480 V, 60 HZ

Physikalische Parameter

Gewicht in kg / lbs 708697 225 / 496

800015 220 / 485

Abmessungen cm / inch 115x48x115 / 45x19x45

Elektroantrieb mit 
hydraulischer Traktion
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DTF 25 SH LPG

Anwendungsbereich

Je nach Scheibentyp können harte, spröde bis feste 
oder elastische Oberflächenmaterialien bearbeitet 
werden, z.B:

• Asphalt und Gussasphaltbeläge
• Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen
• Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw.
• Naturstein
• Metalle
• Thermoplastische Werkstoffe

 Oberflächen aus hochelastischen, weichen 
Materialien oder Geweben und Fasermaterialien 
können nicht oder nur mit Einschränkungen 
bearbeitet werden, z.B:

•  Latex, Gummi, weiche Kunststoffe und Schaumstoffe
•  Holz, Teppiche und Webstoffe

Wesentliche Merkmale

Wattzahl / PS 16,5 kW / 22 PS

Arbeitsbreite 25 cm / 10”

Abstand zur Wand 6,7 cm / 2,6”

Tiefe Hartbeton 10 mm / .40”

Tiefe Weichbeton 12 mm / .48”

Produktion / Std. 540-595 f2 / h, 50-55 m2 / h 
bei maximaler Tiefe

Standardscheiben 
mitgeliefert 

72 Stück 5", 125 mm 
Diamantscheiben

Artikelcode Stromversorgung

800076 Honda 22 PS, 16,5 kW, Propan

Physikalische Parameter

Gewicht in kg / lbs 240 / 529

Abmessungen cm / inch 115x48x115 / 45x19x45

Honda 22 PS, 16,5 kW, Propan
DTF 25 SH LPG

Anwendungsbereich

Je nach Scheibentyp können harte, spröde bis feste 
oder elastische Oberflächenmaterialien bearbeitet 
werden, z.B:

• Asphalt und Gussasphaltbeläge
• Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen
• Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw.
• Naturstein
• Metalle
• Thermoplastische Werkstoffe

 Oberflächen aus hochelastischen, weichen 
Materialien oder Geweben und Fasermaterialien 
können nicht oder nur mit Einschränkungen 
bearbeitet werden, z.B:

•  Latex, Gummi, weiche Kunststoffe und Schaumstoffe
•  Holz, Teppiche und Webstoffe

Wesentliche Merkmale

Wattzahl / PS 23 Kw / 31 HP

Arbeitsbreite 25 cm / 10”

Abstand zur Wand 6.7 cm / 2.6”

Tiefe Hartbeton 10 mm / .40”

Tiefe Weichbeton 12 mm / .48”

Produktion / Std. Up to 968 f2 / h, 90 m2 / h

Standardscheiben 
mitgeliefert 

72 pcs of 5”, 125 mm 
Diamantscheiben

Artikelcode Stromversorgung

800076V Vanguard, Propan

Physikalische Parameter

Gewicht in kg / lbs 240 / 529

Abmessungen cm / inch 115x48x115 / 45x19x45

Vanguard, propan
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ERSATZTEILE

Diamantscheiben 
für DTF 25 / 
DTF 25 H für 
Normalbeton

Diamantscheibensatz
707326

Komplette 
Trommel
707289

Satz besteht aus: 72 Stück Diamantschei-
ben turbo 125 mm / 5" für Normalbeton & 
74 Unterlegscheiben x 2 mm (1 x 2 mm 
zwischen den Scheiben)

Eine Komplette Trommel enthält: 72 Stück 
Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für 
Normalbeton & 74 Unterlegscheiben x 2 mm 
(1 x 2 mm zwischen den Scheiben)

Diamantscheiben 
für DTF 25 / 
DTF 25 H für 
Hartbeton

Diamantscheibensatz
800040

Komplette 
Trommel
800036

Satz besteht aus: 72 Stück Diamant-
scheiben turbo 125 mm / 5" für Hartbeton 
& 74 Unterlegscheiben x 2 mm (1 x 2 mm 
zwischen den Scheiben)

Eine Komplette Trommel enthält: 72 Stück 
Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für 
Hartbeton & 74 Unterlegscheiben x 2 mm (1 
x 2 mm zwischen den Scheiben)

Diamantscheiben 
für DTF 25 / 
DTF 25 H für 
Normalbeton

Diamantscheibensatz
800041

Komplette 
Trommel
800034

Satz besteht aus: 33 Stück Diamantschei-
ben turbo 125 mm / 5" für Normalbeton & 
66 Unterlegscheiben x 3 mm (2 x 3 mm 
zwischen den Scheiben)

Eine Komplette Trommel enthält: 33 Stück 
Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für 
Normalbeton & 66 Unterlegscheiben x 3 mm 
(2 x 3 mm zwischen den Scheiben)

Diamantscheiben 
für DTF 25 / 
DTF 25 H für 
Hartbeton

Diamantscheibensatz
800042

Komplette 
Trommel
800035

Satz besteht aus: 33 Stück Diamant-
scheiben turbo 125 mm / 5" für Hartbeton 
& 66 Unterlegscheiben x 3 mm (2 x 3 mm 
zwischen den Scheiben)

Eine Komplette Trommel enthält: 33 Stück 
Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für 
Hartbeton & 66 Unterlegscheiben x 3 mm (2 
x 3 mm zwischen den Scheiben)

Diamantscheiben 
für SF DTF 25 für 
Normalbeton

Diamantscheibensatz 
707410

Komplette 
Trommel
707417

Satz besteht aus: 24 Stück Diamantschei-
ben turbo 125 mm / 5" für Normalbeton & 
23 Unterlegscheiben x 2 mm (1 x 2 mm 
zwischen den Scheiben)

Eine Komplette Trommel enthält: 24 Stück 
Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für 
Normalbeton & 23 Unterlegscheiben x 2 mm 
(1 x 2 mm zwischen den Scheiben)

Diamantscheiben 
für SF DTF 25 für 
Hartbeton

Diamantscheibensatz 
800099

Komplette 
Trommel
800098

Satz besteht aus: 24 Stück Diamant-
scheiben turbo 125 mm / 5" für Hartbeton 
& 23 Unterlegscheiben x 2 mm (1 x 2 mm 
zwischen den Scheiben)

Eine Komplette Trommel enthält: 24 Stück 
Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für 
Hartbeton & 23 Unterlegscheiben x 2 mm (1 
x 2 mm zwischen den Scheiben)

SF DTF 25
Seitenanbaugerät 707534 

Wesentliche Merkmale

Arbeitsbreite 87 mm / 3,5”

Abstand zur Wand 10 mm / 0,39"

Kühlung Wasser

Anwendungsbereich

Mit dem Seitenanbaugerät SF DTF 25 lässt sich der 
Arbeitsabstand der DTF 25 SH-Maschinen zur Wand deutlich 
verringern. Die Trommel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

 Achtung!

Es ist nicht möglich, das Seitenanbaugerät gleichzeitig mit der 
Hauptdiamanttrommel zu betreiben.

Physikalische Parameter

Gewicht in kg / lbs 15 / 33

Abmessungen mm / inch 320x215x200 / 13x8,5x8

RICHTUNGSFÜHRUNG
701235

Physikalische Parameter

Gewicht in kg / lbs 2.5 / 5.5

Abmessungen mm / inch 712x340x50 / 28x13x2

Anwendungsbereich

Die Richtungsführung ist speziell für DTF 25 SH-Maschinen 
entwickelt worden, um die vorgegebene Richtung genau 
einhalten zu können.
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