Schachtvergussmartel EBRALIT®-Super-Fix %@%

Gehadhtregulicages

Der optimale Baustoff
... fur Schachtunterbauten

EBRALIT

Mit dem hochflieBfahigen, schwundfreien, schnell
abbindenden und hochbelastbaren Vergussmortel
EBRALIT® werden die Fugen unter dem Schachtrahmen
vollstandig ausgegossen.

auBerst schnell belastbar
in Uiber 300.000 Schachten bewahrt

iiber Besondere Merkmale

hoch belasthar
ideale FlieBeigenschaften
schwundfrei

sehr schnelles Abbinden in
nur 5 — 8 Minuten

ganzjahrig gleichbleibende Qualitat
¢ Druckfestigkeit bei 20° C ca.

Belastharkeit

nach nur 30 Minuten ———

13 N/mm? nach 0,5 Std
EBRALIT®: nach 30 Min. = 13 N/mny 57 N/mm? nach 7 Tage
nach 28 Tagen = 65 N/mnv 65 N/mm? nach 28 Tage

e vyerpackt in 25-kg-Sacken

Ideal auch fur den
zeitsparenden Einbau
von Verkehrsschildern,
Pfosten und dgl.

Ihre Garantie fiir dauerhafte und stabile Schachtunterbauten: EBRALIT®-Schachtvergussmortel
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