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L 250 SN nivelletty ilmaruiskumerkintakone

Tuotenumero:
CMC-L 250 SN

Pituus:
345 cm

Leveys:
110 cm

Korkeus:
210 cm

Paino:
1300 kg

Luotu 23.12.2023

Kuvaus

Itseliikkuva, hydraulisella voimansiirrolla varustettu ilmaruiskulla varustettu tiemerkintdkone. Tiemer-
kintoihin kaupunkialueilla tai maateilla, joilla on tiukkoja mutkia.

Dieselmoottori

- Teho 34 hv

- Vesijaahdytteinen

- Vaihtovirtageneraattori akun lataamiseen

Tyovalo, merkkivalo ja kiertovalot

Varoitusjarjestelma nuolilla, jotka ohjaavat liikennettd vasemmalle/oikealle. 2 vilkkuvaloa

Hydraulinen voimansiirto:

- 2 moottoria, jotka on kytketty suoraan takapyariin.

- Hydrauliset jarrut

- Joystick: ohjaa eteen- ja taaksepain seka tyhjakaynnilla.
- Vaihtelevan virtauksen pumppu
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Kuvaus

RMCD - Tiemerkintdjen ohjauslaite
Lisdvarusteena saatavana luultavasti helppokayttdisin tiemerkintajarjestelmal
Korkearesoluutioisella varindyto6lla ja ainutlaatuisella RMCD-ajolla!

Katso YouTube-videot ja linkki RMCD:n verkkosivustolle.

2 seisontajarrua:
- etupyorissa

Nivelletty ohjaus:
- ZF:n servoavusteinen
- tiukkojen mutkien merkitsemiseen

Ohjauksen lapimitta:
-6,50m

Teleskooppivisiiri
- olemassa olevien linjojen helppo merkitseminen uudelleen

Moottorin sammuttaminen:
- kun kuljettaja nousee seisomaan vetamatta kasijarrua.
- Sdadettavissa kuljettajan painon mukaan

Ohjauspyora:
- saadettavalla vastuksella

Istuin:
- Saadettava asento (vasen/oikea, eteen/taakse).

Mustesailio:

- 250 litran tilavuus

- valmistettu ruostumattomasta teraksesta
- hydraulisella sekoittimella

Liuotinsailio:
- huuhtelupistoolia ja maaliletkua varten

Painesailio lasihelmia varten:
- Tilavuus 100 litraa

- paineensaadaélla

- Kosteudenerotin

Kaksivaiheinen kaksisylinterinen kompressori:
- Virtaus 1390 I/min
- paineenrajoitusventtiililla

Automaattinen maalipistooli:

- asennettu kiintealle kannattimelle, jossa on pistooli, korkeussaadettava.

- Kiinted kannatin voidaan korvata pneumaattisella jousituksella tai merkintalevyilld. (Katso lisava-
ruste).

- Vakiosuutin 10-20 cm:n linjalle

Automaattinen lasihelmipistooli:
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Kuvaus

- Hajotin, jossa saadettava kallistus- ja avautumiskulma.
- Lasipistoolin viivesaadin

MAX. LINJAN LEVEYS: 90 cm
(Mahdollista vain vastaavien lisavarusteiden kanssa)

Elektroninen linjavalin automatisointi:
- C8000
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Paineensaadin 1/4 tuumaa vari- tai
painejarjestelmaa varten

Tuotenumero: CMC-PN0O0064
Vaihdetaan takaisinsuihkutoiminnosta merkintatoimintoon.
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Lisavarusteet/laajennukset

Rullaava levyyksikko 10-20 cm

Tuotenumero: CMC-GDO001

Rullaava levyyksikko 10-30 cm

Tuotenumero: CMC-GD003

Kasikayttoinen ilmasuihkupistool
CMC Model 5 letkuineen

Tuotenumero: CMC-PSSP5+5h

RMCD-standardi

Tuotenumero: RMCD-Standard

RMCD-Road Marking Control Device -laitteen avulla olemme
kehittaneet taysin uudenlaisen RMCD-CAN-vaylajarjestelmaan peru-
stuvan jarjestelman, jonka avulla tiemerkintéakoneita voidaan kayttaa
entista helpommin. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva jarjestelma
tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.

'ROAD MA Ill! NG CONTROL DEVICE
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https://shop.stramat.com/fi/8150/Rollscheibeneinheit_10_bis_20_cm
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