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Levigatrice a mano ROLL RO-125

Descrizione del prodotto
Rettificatrice diamantata universale, ideale per la zona del bordo e sulle scale. 
 
Per tutti i lavori di rettifica e fresatura. 
Con numerosi accessori. 
 
Incl. dispositivo di aspirazione per il collegamento di un estrattore di polvere da costruzione. 
 
Dati tecnici: 
Potenza del motore: 1530 watt, 230 volt 
Velocità: 3400 - 8000 giri/min. a variazione continua 
Peso: 4,5 kg 
larghezza di lavoro: 125 mm 
 
Consegna senza disco diamantato. 
Consegna in valigetta di metallo.

Numero articolo:
ROL-1914781

4.5 kg
Peso: 

Creato il 24.12.2023

http://www.stramat.com
https://shop.stramat.com/it/9253/ROLL_Handschleifmaschine_RO-125
https://shop.stramat.com/it/9253/ROLL_Handschleifmaschine_RO-125
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Pezzi di ricambio

Disco diamantato 125 mm V6

Disco PCD 125 mm Onda

Disco PCD 125 mm PRO

Disco diamantato 125 mm con 16 ​
segmenti

Numero articolo: ROL-1716468

Numero articolo: ROL-1716481

Numero articolo: ROL-1716485

Numero articolo: ROL-1716490

https://shop.stramat.com/it/9256/Diamantscheibe_125_mm_V6
https://shop.stramat.com/it/9257/PKD-Scheibe_125_mm_Wave
https://shop.stramat.com/it/9258/PKD-Scheibe_125_mm_PRO
https://shop.stramat.com/it/9259/Diamantscheibe_125_mm_mit_16_Segmenten
https://shop.stramat.com/it/9256/Diamantscheibe_125_mm_V6
https://shop.stramat.com/it/9257/PKD-Scheibe_125_mm_Wave
https://shop.stramat.com/it/9258/PKD-Scheibe_125_mm_PRO
https://shop.stramat.com/it/9259/Diamantscheibe_125_mm_mit_16_Segmenten
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Accessori/Estensioni

Telaio per RO-125 (senza disco abra
sivo)
Numero articolo: ROL-2470410

https://shop.stramat.com/it/9263/Fahrgestell_fuer_RO-125_ohne_Schleifteller
https://shop.stramat.com/it/9263/Fahrgestell_fuer_RO-125_ohne_Schleifteller

