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TrimmBLAST® T23SM - A4V - Urządzenie do śruto-
wania 23 cm szerokości roboczej

Opis
Maszyna do kulkowania, napędzana elektrycznie. 
 
Główne cechy: 
- Napęd elektryczny. 
- Regulowana tarcza strumieniowa  
- Odpylacz z wkładami filtracyjnymi nr 4 
 
Specyfikacje techniczne: 
- Wzmocniony manganowo-stalowy korpus maszyny.  
- Brak spawów na częściach mających kontakt z materiałem ściernym. Dla łatwej konserwacji. 
- Wymienna powłoka ścieralna z manganu i stali 
- Silnik 3-fazowy 7,5 KW 
- Klapa pętli dystrybucyjnej 
- Przednie koło trakcyjne o regulowanej wysokości 
- amperomierz 
- Wyłącznik awaryjny 
- Transformator 
- Zatrzymanie awaryjne Dead Man 

Numer artykułu:
TRIM-00201133

Długość:

Szerokość:

Wysokość:
1050 mm

230 kg
Waga: 

1800 mm

410 mm

Utworzono  28.12.2023

http://www.stramat.com
https://shop.stramat.com/pl/9561/TrimmBLAST%C2%AE_T23SM_-_A4V_-_Kugelstrahlgeraet_23_cm_Arbeitsbreite
https://shop.stramat.com/pl/9561/TrimmBLAST%C2%AE_T23SM_-_A4V_-_Kugelstrahlgeraet_23_cm_Arbeitsbreite
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Opis
- Przewód elektryczny 4-pinowy 32 A CE 
 
Filtr podciśnieniowy model A4V 
 
Specyfikacje techniczne: 
- Silnik trójfazowego wentylatora, 2,2 KW (400V - 50 Hz - 32A) 
- Kompresor powietrza z silnikiem elektrycznym 0,75 KW. 
- Komora próżniowa z wkładami filtracyjnymi nr 4, cyklicznie samoczyszcząca się, napędzana elek-
trycznie. 
- Podłączyć wąż podciśnieniowy pomiędzy głowicą nadmuchową a jednostką podciśnieniową 10m 
- Wtyczka i przewód przyłączeniowy z certyfikatem CE 
- Panel sterowania
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Części zamienne
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Akcesoria/Rozszerzenia


