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Carrocería de camión o plataforma Airless

Descripción
El dispositivo de señalización vial ARK 17 está equipado con una bomba de pistón muy potente.  
Puede utilizarse para marcar líneas, así como para marcar zonas como caminos de protección, barras  
de parada o símbolos. Gracias a sus dimensiones compactas, la unidad de señalización vial cabe en  
cualquier camión, camión pequeño o camión de plataforma.  
 
Posible configuración y equipamiento opcional 
Motor de 23 CV con arranque eléctrico (con batería). 
Compresor de 827 l/min, 
Bomba de pistón sin aire WIWA - 16,5 l/min 
Filtro de pintura de alta presión 
2 depósitos a presión de microesferas de vidrio de 100 litros cada uno (opcionalmente también 1  
depósito de pintura / 1 depósito de microesferas de vidrio) 
 
1 pistola manual para pintura con manguera de 10 metros 
1 pistola manual para microesferas de vidrio con manguera de 10 metros

Número de artículo:
CMC-ARK 17 Airless
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http://www.stramat.com
https://shop.stramat.com/es/9606/LKW-_oder_Pritschenaufbau_Airless
https://shop.stramat.com/es/9606/LKW-_oder_Pritschenaufbau_Airless
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Piezas de recambio
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Accesorios/Extensiones

Máquina automática de línea con  
medición de la carrera de la bomba  
C9000

C9000 - Máquina automática de salto de línea 
Máquina automática de separación de líneas CMC con medición de  
la carrera de la bomba para máquinas de marcado CMC. 
Tenga en cuenta también los productos de RMCD - Road Marking  
Control Device.

Número de artículo: CMC-EL00039

https://shop.stramat.com/es/9333/Strich-Luecken-Automat_mit_Pumpenhubmessung_C9000
https://shop.stramat.com/es/9333/Strich-Luecken-Automat_mit_Pumpenhubmessung_C9000

