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Carrosserie de camion ou de plateau Airless

Description
L’appareil de marquage routier ARK 17 est équipé d’une pompe à piston très puissante. Elle peut être  
utilisée aussi bien pour le marquage de lignes que pour le marquage de surfaces telles que les  
passages protégés, les barres d’arrêt ou les symboles. Grâce à ses dimensions compactes, l’appareil  
de marquage routier peut être installé sur n’importe quel camion, petit camion ou camion à plateau.  
 
Configuration possible et équipement en option : 
Moteur 23 CV avec démarreur électrique (avec batterie) 
Compresseur 827 l/min, 
Pompe à piston Airless WIWA - 16,5 l/min 
Filtre à peinture haute pression 
2 réservoirs de billes de verre sous pression de 100 litres chacun (en option également 1 réservoir de  
peinture / 1 réservoir de billes de verre) 
 
1 pistolet manuel pour peinture avec 10 mètres de tuyau 
1 pistolet manuel pour billes de verre avec 10 mètres de tuyau

Référence de l’article :
CMC-ARK 17 Airless
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http://www.stramat.com
https://shop.stramat.com/fr/9606/LKW-_oder_Pritschenaufbau_Airless
https://shop.stramat.com/fr/9606/LKW-_oder_Pritschenaufbau_Airless
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Pièces de rechange
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Accessoires/extensions

Machine automatique à fente  
linéaire avec mesure de la course de  
la pompe C9000

C9000 - Automate de marquage d’espaces de traits 
Automate à espacement de traits CMC avec mesure de la course de  
la pompe pour les machines de marquage CMC. 
Consultez également les produits de RMCD - Road Marking Control  
Device.

Référence de l’article : CMC-EL00039

https://shop.stramat.com/fr/9333/Strich-Luecken-Automat_mit_Pumpenhubmessung_C9000
https://shop.stramat.com/fr/9333/Strich-Luecken-Automat_mit_Pumpenhubmessung_C9000

