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Carrozzeria per autocarro o piattaforma Airless

Descrizione del prodotto
Il dispositivo di segnaletica stradale ARK 17 è dotato di una pompa a pistone molto potente. Può  
essere utilizzato per la tracciatura di linee e per la marcatura di aree come percorsi di protezione,  
barre di arresto o simboli. Grazie alle sue dimensioni compatte, l’unità di marcatura stradale può  
essere montata su qualsiasi autocarro, camioncino o autocarro a pianale.  
 
Configurazione possibile ed equipaggiamento opzionale: 
Motore da 23 CV con avviamento elettrico (con batteria). 
Compressore 827 l/min, 
Pompa a pistoni airless WIWA - 16,5 l/min. 
Filtro vernice ad alta pressione 
2 serbatoi a pressione per perle di vetro da 100 litri ciascuno (in opzione anche 1 serbatoio per la  
vernice / 1 serbatoio per perle di vetro) 
 
1 pistola manuale per vernice con tubo flessibile da 10 metri 
1 pistola manuale per perle di vetro con tubo flessibile da 10 metri

Numero articolo:
CMC-ARK 17 Airless
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http://www.stramat.com
https://shop.stramat.com/it/9606/LKW-_oder_Pritschenaufbau_Airless
https://shop.stramat.com/it/9606/LKW-_oder_Pritschenaufbau_Airless
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Pezzi di ricambio
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Accessori/Estensioni

Macchina automatica con misura-
zione della corsa della pompa C9000

C9000 - Macchina automatica line-gap 
Macchina automatica line-gap CMC con misurazione della corsa  
della pompa per le macchine di marcatura CMC. 
Si prega di notare anche i prodotti RMCD - Dispositivo di controllo  
della marcatura stradale.

Numero articolo: CMC-EL00039

https://shop.stramat.com/it/9333/Strich-Luecken-Automat_mit_Pumpenhubmessung_C9000
https://shop.stramat.com/it/9333/Strich-Luecken-Automat_mit_Pumpenhubmessung_C9000

