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Odstranovac zvykacek i-Gum® G s plynovym provozem

Cislo polozky:
GUM-IGM.I-V.1100C

Délka:
34.7 cm

Wide:
33 cm
Vyska:
50 cm

Hmotnost:
9.4 kg

tvoreno 24.12.2023

g 7

Popis
i-Gum® G (s plynovym provozem) - zafizeni na odstranovani zvykacek!

Rozpusti zvykacky béhem nékolika sekund

Inteligentni kopi pomaha rozpustit zvykacky z povrchu béhem 6 sekund. Neni tfeba ohranic¢ovat
oblasti. Integrovany batoh poskytuje obsluze naprostou volnost pohybu a umoznuje snadné cisténi.
Odstranovani zvykacek z asfaltu, betonu a dlazby nebylo nikdy jednodussi a rychlejsi!

Z4dné zbytky Zvykacek
ProtoZe naSe stroje zvykacku nerozpoustéji, ale odstranuji, nezanechavaji na povrchu zadné zbytky
zvykacky.

Setrné k Zivotnimu prostredi

K provozu stroje neni potfeba voda ani elektfina. U¢inné topné téleso a pfedfedény praci prostfedek
pouzivaji spravné mnozstvi praciho prostfedku bez nutnosti pouziti vody. Praci prostfedek na bazi
cukrové repy je pH neutralni a Setrny k zivotnimu prostredi.

Snizeni rizik
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a hadice, které by se musely zatahovat. Z&dné povrchy pokryté vodou, co? snizuje riziko uklouznuti a
eliminuje riziko Urazu elektrickym proudem. P¥i praci s i-gumou nevznikaji zadné nebezpecné vypary,
protoze se nepouzivaji zadné skodlivé chemikalie.

LepsSi pro vSechny
Manévrovatelnost a snadné pouziti umoznuji obsluze velmi rychle vycistit jakykoli povrch pokryty
zvykackou.

Technické specifikace:

Hmotnost bez baterie: 9,4 kg

Rozmér obydli: (D x SxV)34,7x33x50cm

Rozmér s kopim: (D x SxV)34,7x33x113cm

Kapacita plynu: 2,6 kg/h

Objem nadrze: 2,5L

Vykon ventilatoru: DC12V | 4 W

Maximalni teplota: 104 °C

Zdroj energie: Plynova a Li-lon baterie

Délka trvani: 8 hodin se 2 nadobami na plyn a 1 pIné nabitou baterii.
Spotreba smési enzymovych par: +/- 2 litry za hodinu

Typ nabijecky: Externi pfipojeni

Nabijecka: 110-240 V, 50/60 Hz

Material: LIdpe, rotomolded, Abs / pc / pp, vstfikované / vyfukované, hlinik a uhlik.

i-Gum® G (s plynovym provozem) je idealni zafizeni pro odstranovani Zvykacek ve méstech, obcich,
komunalnich zafizenich, nakupnich centrech atd.
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Nahradni

Kartacek i-Gum z nylonu sedé barvy
(pro plynovou verzi i-Gum)

Cislo polozky: GUM-106.3213.357

I-Gum ocelovy kartac Sedy (pro
plynovou verzi i-Gum)

Cislo polozky: GUM-106.3214.357
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