
Der weltweit einzige tragbare Straβentrockner

Hammer Jet

Vorteile des Hammer Jet
Kraftvolle Leistung

TROCKNUNGSGESCHWINDIGKEIT BIS ZU 2.5 KM/STUNDE

KRAFTSTOFFVERBRAUCH NUR 10-15 L/STUNDE

KEINE OFFENEN FLAMMEN

TROCKNUNGSBREITE VON 5-20 CM

EINFACH ZU TRANSPORTIEREN UND ZU LAGERN

LEICHT & TRAGBAR

Der kleinste und vielseitigste Straβentrockner, Reiniger und Heizer der Welt. Das leichte und kompakte 
Design macht es einfach, für viele Aufgaben in verschiedenden Branchen immer vor Ort zu sein. 
Der Hammer Jet ist sowohl auf Rädern als auch mit einem Schultergurt leicht zu bedienen.

Beispiele für die Verwendung sind wie folgt:

• Linienmarkierung – Trocknen und Reinigen vor kleineren Markierungsarbeiten auf Parkplätzen, Straβen, 

   Landebahnen und Vorfeldern
• Rissreparatur und Fugenversiegelung – Trocknen und Reinigen vor dem Versiegeln
• Entfernen des Folienmarkierung – Erhitzen der Folienmarkierung zum leichteren Entfernen
• Dachpappe - Erwärmung von Dachpappe und die Oberfläche ohne offene Flammen
• Enteisen von Weichen – Schnelles Aufheizen und Reinigen der Weichen mit nicht brennbarer heiβer Luft

Die kostengünstige und kompakte Einheit mit der 
langlebigen Turbine A50H ermöglicht Ihnen Oberflächen 
bis 20 cm Breite zu Trocknen und Reinigen bei einer 
Geschwindigkeit bis zu 2.5 km/Stunde. Verschiedene 
und austauschbare Düsen ermöglichen eine optimale 
Ausnutzung zum Trocknen, Reinigen und Heizen. Der 
durchschnittliche Kraftstoffverbrauch beträgt nur 12 
L pro Stunde (15-20 Minuten Betrieb mit einem Kraft-
stofftank). Die Wartungsintervalle der Turbine ist 100 
Stunden für optimale Leistung und erwartete Lebens-
dauer der Turbine ist ungefähr 1500 Stunden. Die Tur-
bine kann in wenige Minuten ausgetauscht werden.
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Kontakt Daten:
Applied Turbine Technologies
Telephone: +45 7023 6080
E-mail: info@zirocco.dk 
www.zirocco.dk 

Wir bieten Ihnen folgendes an…

Daten: Daten: Hammer Jet – Der weltweit einzige tragbare Straβentrockener

Turbinen modul: A50H

Leistung: ≈ 50 m3 pro Minute bei 100% (120,000 RPM)

Temperatur: ≈ 350-480 °C (662-896 °F)

Gewicht mit Kraftstoff: ≈ 13.5 kg ohne Räder/19.5 kg mit Räder

Trocknungsbreite: 5-20 cm – wird mit einer 15 cm Düse geliefert

Trocknungsgeschwindigkeit: Bis zu 2.5 km/Stunde

Maβe: H: 137 cm m W: 37 cm

Start-up time: ≈ 30 sec

Kraftstoff: Standard Diesel EN 590 + 5% ATT Turbinen Öl

Treibstofftank Kapazität: 3.8 L

Kraftstoffverbrauch: 10-15 L/Stunde

Generator: Nein – Häufiges Laden nach 10-15 starts erforderlich

Batterie: LI-FE 11,1 V, 2600 mA

Display Anzeige: Spannungspegel, Düsentemperatur, Luftmenge, Betriebsstunden

Handheld Betrieb: Abnehmbare Räder für die Handdienung mit Schultergurt

Anzahl benötigte Luftfilter: 1 Stück passgenauer Filter

Düsen austausch: Verschiedene Düsen für relevante Aufgaben – der Wechsel dauert nur wenige Minuten

Geräuschpegel bei voller Leistung: 108 dB

Durchsnittliche Betriebskosten pro Stunde: 29 EUR

Endverbraucherpreis: 10,000 EUR (EXW)

Die weltweit besten jet turbinen auf dem Markt mit der besten Qualität und 
der längsten Lebensdauer. Wenn Sie die beste Qualität und Unterstützung 
wünschen, wählen Sie die Straβentrockner und Reiniger von ATT.
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